Guia do utilizador
aplicacao Ecoforest



Configuracao

Durante a primeira colocacao em funcionamento, a estufa nao

esta configurada:
« Cliqgue em “"OK”"
« Selecione o menu Configuracao

Erro

0 enderego IP do fogao nao é valido
ou os dados estao incorretos. Volte ao

menu de Configuragao.

OK

Download:

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoforest.ecoforest&gl=ES

Apple:
https://apps.apple.com/es/app/ecoforest/id1542826726



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoforest.ecoforest&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/ecoforest/id1542826726

Configuracao

Configuracdo App:

[_Lj

SNz N2 série CPU - Nome - Utilizador. Campo
obrigatério. Veja a figura 29,

=

Palavra-passe sitio web [Primeiros 8
caracteres). Campo obrigatdrio. Veja a figurg
29,

@

sMaguina com WIFI original: 192.168.3.1.
eiidguina conectada a internet: IP para o
gual redireciona o acesso remoto de
ecoforesthome.

5¢ a maguina estiver conectada a internet,
ela preenche automaticamente o campo 3.

@

Permite inserir manualmente o enderego IP
da mdguina no campo 3,

=

5 a maguina estiver conectada a Internet e o
dispositive Wifl estiver conectado & mesma
rede da mdguina, ele preencherd
automaticamente o campo 3 da prépria rede
WiFL.
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Dados de configuracao:

@Qj@

NUumero de série da CPU (1)
Primeiros 8 caracteres da senha (4)

Em seguida, cligue em “Consulta em EcoforestHome"” para
que o campo “endereco IP” seja preenchido e retorne ao
menu principal clicando na seta superior

{LIMERD DE SERIE ESTUFA

1 PRIMEROS CARACTERES C

Importante:

1- Se a ligacao do dispositivo ao fogao for através da wifi
local, clique em Configuracao Manual , introduza o 1IP
local (192.168.3.1) e retorne ao menu principal.

2- Se pretende ter acesso remoto desde qualquer lugar
com a APP, deve emparelhar o seu fogao a Internet e
posteriormente fazer a configuracdo com a APP de acordo
com a informacdao anterior. O IP que aparecera, sera
correspondente com o easynet/acesso remoto.

e

Corsulita &n Confguracion
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Figura 57

Tutorial em video para emparelhar o fogao a internet:
https://youtu.be/PV5iAI-FhW4



https://youtu.be/PV5iAI-FhW4

FOg 6es d e a r 2 modos de funcionamento:

« Poténcia
Ecoforest e Tem p eratura

Poténcia a0
Ecoforest Icones:
e Temperatura 0 - Alteragdo do modo de
- P \ poténcia/temperatura (a estufa deve estar
desligada)
- Ligar/Desligar o fogao
Alterar os valores de poténcia ou temperatura do
fogao

Temperatura ambiente

— () <\Se este icone for exibido, a programacgao do
W N R, T calendario esta habilitada

Configuragao Mais dados Calendario Ajuda



Hidroestufas e caldeiras

2 modos de controle :
« AQS (agua guente sanitaria)
« Aquecimento
« Temperatura
« Poténcia

Icones:
« Inverter AQS /Aquecimento

Ajt‘ - Ligar/Desligar
No modo de aquecimento, alteracao dos
valores de poténcia e temperatura,
idénticos aos fogoes a ar
©
()

Se este icone for exibido, a programacao
do calendario esta habilitada

No modo AQS, a temperatura ambiente nem
sempre aparece



Varios dispositivos
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Mes produits

& Mes produits

Marca o produto como ativo

VN2016_v1a 302019_v1 @
B - Serial E/J
25568686007 Descarte do produto
Configurar produto m 0
O Effacer .. @I‘é
, Adicionar um novo produto
Reglages
Cligue no dispositivo desejado para ativa-lo
o Cada fogao adicionado deve ser configurado o

Visualizacao do Android Visualizacao Iphone



Mais Informacoes

Permite consultar diversos dados como:

\ Modelo e versao do dispositivo niUmero de série da CPU

NUumero de ignigcoes
: Estado (ligado/desligado)

Ignigoes
0

Horas de funcionamento

Horarios de funcionamento

Modo de controle
Modo de controle (poténcia/temperatura)
Temperatura ambiente (°C)

AR Diferentes temperaturas

Temperatura de retorno (°C) Ti po d e CO m b u Stllve I

39.8

Temperatura exterigip)

Versao do software

etc.



Alarmes, erros

15h03 @ & 5l 9%

Alarmes: consulte o manual
Falta configuracao: consultar http://www.ecoforesthome.com

Outros erros

Alarmes Tutorial em video para conectar o fogao a internet:
Faible dépression 2 l'entrée d'air https://youtu.be/PV5iAI-FhW4



http://www.ecoforesthome.com/
https://youtu.be/PV5iAI-FhW4

Calendario (programacao)

ATIVAR

Etapas para configurar o calendario:

Sunday Modelo

1. Escolha um modelo para cada dia da semana

2. Os modelos sao configurados de hora em hora
(icone "Editar modelos")

3. Salve as alteracdoes quando terminar

4. Ativar agendamento

Segunda-feira Modelo 2
Terca-feira Modelo 3
Quarta-feira Modelo 4
Quinta-feira Modelo 1
Sexta-feira Modelo 2

Sabado

Apenas um padrao pode ser programado para cada dia
da semana.

Existem 7 modelos disponiveis e modificaveis para
tornar a configuragao mais flexivel

Modelo 3



Calendario (editar modelos)

Primeiro selecione o modelo para editar através do menu
"Editar modelos"
Cargar plantilla Modelo 1 -

Configuracao do modelo

00h  24.5° v OFF

01h  24.5° v 1

Cada modelo especifica a temperatura e/ou poténcia
para cada hora do dia (da meia-noite (00h) as 23h)

02h  24.5° - OFF M

03h  24.5° v 1

04h  24.5° v OFF -

o s v 1 : Os valores possiveis sao:

o aws v O - « Off: Desligar o fogao/caldeira

mae - o1 o - Valores 1-9 (poténcia) ou 12°C - 40,0°C
e ] (temperatura)

 ME - OF L, « Igual: o setpoint nao muda

1Th  24.5° > 1

No modo de temperatura, vocé tera que preencher as 2
colunas
Se houver um erro ao salvar as alteracoes, tente hovamente



